
RG2/RG4KOOI®-REACHVORKEN

www. .eu

Voordelen: 

    Voor in- en uitschuiven met last
    RG2: 1-cilinderversie met hogere uitschuifsnelheid
    RG4: 2-cilinder versie „heavy-duty“ uitvoering tot 40.000 kg capaciteit
    Basisvork met een 3-voudige veiligheid 
    De meest slijtvaste buitenvork op de markt!
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https://griptech.eu/nl/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=TeleKOOIgabeln_RG2RG4_nl
https://griptech.eu/nl/produkte/anbaugeraete/teleskopgabeln/rg2-rg4/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=TeleKOOIgabeln_RG2RG4_nl
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Met 40 jaar ervaring het meest betrouwbare Reachvorksysteem
 100% gedwongen gelijkloop
 1 of 2 cilinders (‚Heavy Duty‘ uitvoering) per vork
 6 mm dikke slijtstrip in de buitenvork geïntegreerd: De meest slijtvaste buitenvork op de markt!

  Hogere capaciteiten (tot 40.000 kg) of speciale doorsnedes en slaglengtes groter dan 1.200 mm op aanvraag mogelijk

RG2/RG4KOOI®-REACHVORKEN
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Met geïntegreerd gelijkloopsysteem (1 functie)

Cap. per paar in kg op LZP

Typ Lengte L/K
mm ingeschoven uitgeschoven ISO/ FEM Heftruck cap. tot Doorsnede

D1/D2xS mm
C 

mm
EZP1/EZP2

mm
Gewicht/paar 

kg

1-cilinder per vork, extra smalle uitvoering
RG2 20 1100/750

2000/600
925/1300

II 1,8 t 131/139x57 45
370/535 150

RG2 20 1200/850 825/1450 415/605 160
RG2 20 1350/1000 685/1750 485/710 175

RG2 25 1100/750
2500/600

1150/1300
II 2,0 t 131/139x57 45

350/508 157
RG2 25 1200/850 1035/1450 395/580 166
RG2 25 1350/1000 855/1750 460/680 180

RGN2 30 1100/750
3000/600

1380/1300
II  2,5 t 131/139x62 50

375/525 165
RGN2 30 1200/850 1250/1450 420/590 175
RGN2 30 1350/1000 1025/1750 485/695 190

2-cilinders per vork ‘heavy duty’ uitvoering
RG4 25 1100/750

2500/600
1150/1300

II  2,0 t 161/169x57 45
365/535 180

RG4 25 1200/850 1025/1450 410/610 190
RG4 25 1350/1000 857/1750 475/720 210

RG4 35 1100/750
3500/600

1615/1300
II/III  3,2 t 161/169x57 45

365/540 180
RG4 35 1200/850 1450/1450 410/610 190
RG4 35 1350/1000 1200/1750 475/720 210

RG4 45 1100/750
4500/600

2075/1300
III  4,0 t 161/169x57 45

345/510 190
RG4 45 1200/850 1850/1450 390/575 200
RG4 45 1350/1000 1550/1750 450/685 220

RG4 58 1200/850
5800/600

2400/1450
III/IV  5,0 t 161/169x62 50

390/566 220
RG4 58 1350/1000 1990/1750 455/670 240

RG4 77 1200/850
7700/600

3180/1450
IV  6,0 t 215/227x68 50

370/565 345
RG4 77 1350/1000 2640/1750 435/670 375

RG4 105 1200/850
10500/600

4300/1450
IV  8,0 t 215/227x76 60

425/620 405
RG4 105 1350/1000 3600/1750 440/610 440

https://griptech.eu/nl/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=TeleKOOIgabeln_RG2RG4_nl

