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OLPÜBERLASTSICHERUNG

www. .de

Merkmale: 

    Messgenauigkeit ± 2% der Tragfähigkeit des Fahrzeuges 
    Schnelle Installation, Kalibrierung und Inbetriebnahmen
    Hohe Sicherheit und langfristige Reduzierung der Kosten durch Überlastschäden 
    Kompatibel mit allen Vorbaugeräten wie Anbaugeräten  
    Akustische und optische Warnung

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=OLP_de
https://griptech.eu/produkte/wiegesysteme/ueberlastsicherung/ueberlast-warnsystem/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=OLP_de
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Messgenauigkeit ± 2% der Tragfähigkeit des Fahrzeuges
Günstiges System zur Gewichtseinschätzung, bei dem sich der Drucksensor direkt in der Hauptleitung zum Hubgerüst befindet. 

Merkmale neue Version:
	 Akustische und optische Warnung bei Überschreitung der maximalen Tragfähigkeit
	 Schnelle Installation, Kalibrierung und Inbetriebnahmen
	 Hohe Sicherheit und langfristige Reduzierung der Kosten durch Überlastschäden 
	 Optional mit 80 dB externem Signalgeber inkl. LED und Schlüsselschalter zur Deaktivierung vom Signal
	 Kompatibel mit allen Vorbaugeräten wie Anbaugeräten

OLPÜBERLASTSICHERUNG

Überlastsicherung OLP

Baureihe Baureihe Kapazität Druck
OLP Freihub Mast / Standard Mast entspricht der des Fahrzeuges 0 - 250 Bar

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=OLP_de

