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Griptech ConnectMOBILE WIEGETECHNIK

www. .de

Merkmale: 

    Bluetooth 5.0 oder WLAN Datenübertragung 
    Schutzklasse nach IP 67
    Schocksicherheit: 50G
    Vibrationsfestigkeit: 15G
    Temperatur: -40° bis +85°

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=Smartbox_de
https://griptech.eu/produkte/wiegesysteme/drucker-und-datenuebertragung/griptech-connect/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=Griptech_Connect_de
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Griptech ConnectMOBILE WIEGETECHNIK

Griptech Connect (Bluetooth 5.0 oder WLAN)
Mit Griptech Connect lassen sich Ihre Wiegedaten mittels Bluetooth 5.0 oder W-LAN an die für Sie passende Stelle übertragen. 
Das Haus eigene Design runden wir durch eine nach unseren Vorgaben in Deutschland angefertigte Platine ab. Das hochwertige 
und robuste IP65 Gehäuse mit ESD-Schutz sorgt in jeder Umgebung für einen störungsfreien Einsatz.

Merkmale: 
    Bluetooth 5.0 oder WLAN Datenübertragung 
    Schutzklasse nach IP 67
    Schocksicherheit: 50G
    Vibrationsfestigkeit: 15G
    Temperatur: -40° bis +85°
    Inkl. 3 Meter Kabel inkl. Stecker

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=Smartbox_de

