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STDSYSTÈME HYDRAULIQUE DE PESAGE

www. .fr

Caractéristiques : 

    Précision du pesage de ± 1,5 % de la capacité du chariot
    Montage robuste et protégé
    Haut niveau de connectivité (Smartbox, Griptech Connect)
    Compatible avec tous les épuipments
    Le capteur est protégé contre les surcharges

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=STD_de
https://griptech.eu/produkte/wiegesysteme/hydraulische-wiegesysteme/std/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=STD_de


www. .fr

Précision du pesage de ± 1,5 % de la capacité du chariot
Système avantageux pour l’évaluation du poids, dans lequel le capteur de pression se trouve directement dans la conduite 
principale vers la structure de levage.  

Caractéristiques :
	 Écran R320
	 Précision du pesage de ± 1,5 % de la capacité du chariot
	 Montage simple et rapide 
	 Haut niveau de connectivité (Smartbox, Griptech Connect) 
	 Le capteur est protégé contre les surcharges
	 Les composants sont à l’abri des chocs et des vibrations�
	 Compatible avec tous les épuipments

Options :
   Écran R420 avec un pavé numérique
	 Imprimante et la transmission des données

Caractéristiques techniques :
	 Tension d’alimentation 12 - 24 Volt
	 Indice de protection écran R320: IP65
	 Dimensions écran R320: B x H = 166 mm x 77 mm

Procédure de pesage :
La charge est soulevée à une hauteur prédéfinie et la détermination du poids commence 
automatiquement. Après un bref moment, le poids est déterminé et affiché.

STDSYSTÈME HYDRAULIQUE DE PESAGE

Système hydraulique de pesage STD y compris écran R320

Capacité portante Pas d’affichage en kg avec capacité portante nominale du chariot élévateur
Modèle du chariot élévateur jusqu’à 2.500 kg jusqu’à 5.000 kg jusqu’à 10.000 kg jusqu’à 20.000 kg

STD bis 20.000 kg 10 kg 20 kg 50 kg 100 kg

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=STD_de

