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WGTTABLIERS PESEURS

www. .fr

Caractéristiques :

    100 % Made in Europe – grande disponibilité des composants
    Construction robuste avec visibilité optimale
    Pesage à toute hauteur de levage
    Répartition homogène de la charge sur quatre cellules de pesage 
    Transmission par câble spiral (option Bluetooth ou câble de mât)

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=wiegender_Gabeltrager_de
https://griptech.eu/produkte/wiegesysteme/wiegende-gabeltraeger/wiegende-gabeltraeger/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=wiegender_Gabeltrager_de


www. .fr

Précision de pesée de ± 0,5 % du poids pesé
Le tablier peseur est à accrocher comme accessoire supplémentaire au tablier d’origine. Comme alternative le tablier peseur 
peut directement être intégré au mât. Le poids et le déport du tablier d’origine seront ainsi épargnés et la capacité résiduelle 
du chariot est plus avantageuse. L’avantage du tablier peseur est que des fourches standard et des accessoires peuvent 
facilement être installés.

Caractéristiques :
	 Construction robuste, visibilité optimisée, design Griptech
	 100 % Made in Europe – composants largement disponibles
	 Nouvelles cellules de pesage haute précision, fabrication interne
	 Répartition homogène sur quatre cellules de pesage, garantie de performance même en conditions dificiles
	 Nouveau dispositif d’affichage R320 brandé Griptech, offrant connectivité avec SmartBox et Griptech Connect
	 Profil FEM supérieur avec découpes pour verrouillage des fourches, protection contre le glissement latéral
	 Version en porte-à-faux ou intégrée au mât pour réduire l’encombrement et le poids, tout en augmentant la capacité résiduelle
	 Transmission standard du signal par câble spiral (en option par bluetooth ou câble de mât)
	 Pesage à toute hauteur de levage

Options : 
	 Convertisseur de tension 12 - 48 volts. (Tension de sortie 12 V) filtre de stabilisation incl., IP 67 
	 Écran avec pavé numérique et fonctions spéciales (R420)
	 Fonction de comptage de pièces au lieu de fonction d’addition
	 Interface RS 232 avec câble et fiche SUB-D
	 Supplément transmission bluetooth (batterie d’une autonomie de 125 heures comprise)
	 Batterie de rechange supplémentaire pour transmission bluetooth (env. 125 heures d’autonomie)
	 Câble du mât au lieu de câble spiral
	 Affichage grands caractères ou affichage supplémentaire 
	 Imprimantes et transmission de données   
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Variantes et Prix

Modèle Cap. kg à 500 mm CDG ISO/ FEM arrière/ face F
mm

Graduation 
kg

V 
mm CDG mm Poids 

kg
Comme accessoire (écran R320)
WGT 25 2500 II 1000 2 98 60 115
WGT 30 3000 III 1100 5 105 60 150
WGT 40 4000 III 1200 5 145 70 185
WGT 50 5000 III/IV 1300 10 150 80 360
Intégré au mât* (écran R320)
WGTI 25 2500 int/II 1000 2 98 60 115
WGTI 30 3000 int/III 1100 5 105 65 150
WGTI 40 4000 int/III 1200 5 150 70 185
WGTI 50 5000 int/III oder IV 1300 10 155 80 350

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=wiegender_Gabeltrager_de

