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PKKPOUSSEUR RETOURNEUR DE CHARGE 

www. .fr

Caractéristiques :

    Forme de construction solide et compacte
    Plage de retournement 360 degrés en continu dans les deux sens
    Déport et poids optimisés pour une capacité résiduelle maximale 
    Ne nécessite qu’un simple circuit hydraulique supplémentaire
    Y compris joystick et électrovannes

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=PKK_de
https://griptech.eu/produkte/anbaugeraete/palettenlose-verladung/palettenwendegeraet-pkk/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=PKK_de


www. .fr

Pour le chargement de conteneurs maritimes sans palettes, en sacs, en cartons ou d’autres 
emballages.

Lors du chargement de conteneurs maritimes avec des marchandises en sacs, en cartons ou autrement conditionnés, il est 
souvent souhaitable d’envoyer la marchandise sans palette. D’une part on économise les coûts des palettes, et d’autre part les 
conteneurs peuvent être chargés plus efficacement. 

Comparé au système avec des transstockeurs et des retourneurs fixes, le retourneur de palettes avec transstockeur offre les avan-
tages et les inconvénients suivants :
   Réalisation du chargement d’un conteneur de 20 pieds en approx. 20 minutes avec un chariot élévateur
   Utilisation non limitée à une zone de chargement
   Investissement à prix plus attractif
   Le produit se tient renversé dans le conteneur
   Le produit doit pouvoir être serré

Caractéristiques :
	 Forme de construction solide et compacte
	 Plage de retournement 360 degrés en continu dans les deux sens
	 Dimensionnement du déport avantageux et poids net pour une capacité porteuse résiduelle optimale
	 Possibilité de livraison avec ou sans déplacement latéral
	 Ne nécessite qu’un simple circuit hydraulique supplémentaire
	 Y compris joystick et électrovannes

PKKPOUSSEUR RETOURNEUR DE CHARGE
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Pousseur retourneur de charge Course du pousseur 1200 mm (1 fonction)

sans TDL avec TDL du corps*

Modèle Cap. en kg à 
600 mm CDG ISO/ FEM Omni-Omax 
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PKK 20-515 A 2000 II/III 550-1065 1080 480 275 280 880 290 285 920/950
PKK 20-685 A 2000 II/III 720-1405 1080 650 275 275 915 290 280 955/985
PKK 20-685 B 2000 II/III 890-1575 1190 650 275 275 920 290 280 960/990
PKK 20-685 C 2000 II/III 1060-1745 1360 650 275 270 935 290 275 970/1000
PKK 20-685 D 2000 II/III 1230-1915 1530 650 275 270 945 290 275 975/1005
PKK 20-950 A 2000 II/III 985-1935 1285 800 265 270 930 270 275 965/995

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=PKK_de

