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STDHYDRAULISCH WEEGSYSTEEM

www. .eu

Kenmerken: 

    Nauwkeurigheid ±1,5% van de capaciteit van de heftruck 
    Eenvoudige en snelle montage
    Hoge mate van connectiviteit (Smartbox, Griptech Connect) 
    Combineerbaar met alle voorzetapparatuur  
    Sensorblok geïsoleerd tegen overbelasting

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=STD_de
https://griptech.eu/produkte/wiegesysteme/hydraulische-wiegesysteme/std/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=STD_de
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Nauwkeurigheid ±1,5% van de capaciteit van de heftruck
Betaalbaar systeem voor het inschatten van het gewicht, waarbij de druksensor zich direct in de hoofdleiding naar de 
hefconstructie bevindt.  

Kenmerken:
	 Indicator R320
	 Nauwkeurigheid ±1,5% van de capaciteit van de heftruck
	 Eenvoudige en snelle montage
	 Hoge mate van connectiviteit (Smartbox, Griptech Connect)  
	 Sensor beveiligd tegen overbelasting
	 Componenten zijn beveiligd tegen trillingen en stoten�
	 Combineerbaar met alle voorzetapparatuur  

Opties:
	 Indicator met numeriek toetsenbord R420
	 Printer en gegevensoverdracht (bijv. via SmartBox of Griptech Connect)

Technische gegevens:
	 Voedingsspanning: 12 – 24 Volt
	 Beschermingsklasse indicator R320: IP65
	 Afmetingen indicator R320: B x H = 166 mm x 77 mm

Weegprocedure:
Het gewicht wordt tot een vooraf bepaalde hoogte opgenomen en de vaststelling van het 
gewicht start automatisch. Na korte tijd wordt het gewicht vastgesteld en weergegeven.

STDHYDRAULISCH WEEGSYSTEEM

Hydraulisch weegsysteem STD inclusief indicator R320

Uitleesstappen in kg bij nominale cap. heftruck
Type Capaciteit heftruck tot 2.500 kg tot 5.000 kg tot 10.000 kg tot 20.000 kg

STD tot 20.000 kg 10 kg 20 kg 50 kg 100 kg

https://griptech.eu/?utm_source=Datenblatt&utm_medium=STD_de

